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影视灯系列

17 18*以上测试为平均值，不同灯的亮度有微小差异。

*以上测试为平均值，

不同灯的亮度有微

小差异。

YNRAY180 YNRAY360LUX160YNLUX100YNLUX100PRO YNRAY260型号

光源

保荣卡口材质 金属卡口 高分子材质卡口 金属卡口 金属卡口

COB灯珠 *1 COB灯珠 *1 COB灯珠*1 COB灯珠 *1 COB灯珠 *1 COB灯珠 *1

金属卡口 金属卡口

色温 2700K-6500K 3200K-5600K/5600K 3200K-5600K/5600K 3200K-5600K/5600K 3200K-5600K/5600K

�œ95 �œ95 �œ95显示指数 �œ95 �œ95

APP遥控距离 �›15m �›15m �›15m �›15m �›15m �›15m

遥控器遥控距离 �›100m �›15m �›50m �›15m �›15m �›15m

功率 120W 180W 180W100W 360W250W

3200K-5600K/5600K

流明值 15,960��Lm 23,940 Lm 23,940 Lm13,300��Lm 47,880��Lm43,200 Lm/45,720Lm

内置调光曲线 指数型 S型 对数型 线型 线性 线性 线性 线性线性

祼灯体积 12*12.5*12.5cm 12*12.5*12.5cm 32*18*16.5cm 36.1*31.4*18.2cm 43.5*17.1*32.1cm43.5*17.1*32.1cm

祼灯重量

产品包装配件

包装体积

包装重量

照度

距离

2700K
1M 2M 3M

4600Lux 1100Lux 500Lux
（祼灯） 5600K 5622Lux 1300Lux 600Lux

6500K 5488Lux 1300Lux 600Lux
距离

2700K
1M 2M 3M

11836Lux 2300Lux 1000Lux（标准罩）
5600K 14836Lux 2900Lux 1200Lux
6500K 14316Lux 2800Lux 1200Lux

距离

2700K
1M 2M 3M

51498Lux 10900Lux 4500Lux（龙鳞甲）
5600K 64565Lux 13700Lux 5600Lux
6500K 62162Lux 13300Lux 5400Lux

照度

照度

照度

距离

3200K
1M 2M 3M

4300Lux 1000Lux 500Lux
（祼灯）

4000K 5100Lux 1300Lux 600Lux
5600K 4700Lux 1200Lux 600Lux

距离

3200K
1M 2M 3M

11000Lux 2300Lux 1000Lux（标准罩）
4000K 13300Lux 2800Lux 1200Lux
5600K 12500Lux 2600Lux 1100Lux

距离

3200K
1M 2M 3M

47200Lux 10500Lux 4500Lux（龙鳞甲）
4000K 57200Lux 12700Lux 5500Lux
5600K 53300Lux 12200Lux 5200Lux

照度

照度

照度

距离

5600K
1M 2M 3M

7900Lux 2200Lux 1100Lux
（祼灯）

3200K 4000Lux 1000Lux 500Lux
4000K 8100Lux 2200Lux 1100Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

9600Lux 2400Lux 1200Lux
（标准罩） 3200K 4800Lux 1100Lux 600Lux

4000K 9700Lux 2400Lux 1500Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

（龙鳞甲） 3200K
4000K

照度

照度

照度

5600K 4400Lux 1100Lux 600Lux

5600K 5300Lux 1300Lux 600Lux

65655Lux 10200Lux 4300Lux
30400Lux 4700Lux 1800Lux
53181Lux 10100Lux 4100Lux
32800Lux 5400Lux 2100Lux5600K

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

距离

5600K
1M 2M 3M

16300Lux 4200Lux 2100Lux
（祼灯） 3200K 6800Lux 1900Lux 1000Lux

4000K 15700Lux 4100Lux 2100Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

20500Lux 4900Lux 2400Lux
（标准罩） 3200K 8500Lux 2200Lux 1100Lux

4000K 19600Lux 4700Lux 2400Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

（龙鳞甲） 3200K
4000K

照度

照度

照度

5600K 7600Lux 2100Lux 1100Lux

5600K 9600Lux 2500Lux 1300Lux

117772Lux 19100Lux 7600Lux
46700Lux 8500Lux 3600Lux
115946Lux 20700Lux 7000Lux
53500Lux 9900Lux 4300Lux5600K

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

距离

5600K
1M 2M 3M

12100Lux 3200Lux 1600Lux
（祼灯） 3200K 6800Lux 1900Lux 1000Lux

4000K 11600Lux 3000Lux 1500Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

15000Lux 3600Lux 1800Lux
（标准罩）

3200K 8500Lux 2200Lux 1100Lux
4000K 14800Lux 3400Lux 1700Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

（龙鳞甲） 3200K
4000K

照度

照度

照度

5600K 7600Lux 2100Lux 1100Lux

5600K 9600Lux 2500Lux 1300Lux

80300Lux 14600Lux 5800Lux
46700Lux 8500Lux 3600Lux
78900Lux 13700Lux 5700Lux
53500Lux 9900Lux 4300Lux5600K

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

43*20*32cm
18*17*16.5cm

套装版

单灯版

43*20*32cm
18*17*16.5cm

套装版

单灯版 59*24*25cm 33.5*28.5*35.5cm 45*45*32.5cm

0.88kg≈ 0.77kg≈ 2.0kg  ≈ 1.86kg≈ 2.796kg≈

3.55kg
1kg 单灯版

套装版≈
≈

3.6kg
1kg

≈
≈

套装版

单灯版

6.35kg
3.92kg

≈
≈

套装版

单灯版 3.63kg≈ 7.673kg≈

单灯版所含物品：
摄像灯、说明书 摄像灯、电源适配器  

电池手柄、标准罩 
便携箱 、说明书

套装版所含物品：

永诺无频闪影视灯 !wTý$û%}

�œ95

2.796kg≈

6.45kg≈

套装版所含物品：
摄像灯、电源适配器 
电池手柄、标准罩 
便携箱、说明书 

单灯版所含物品：
摄像灯、说明书 

套装版所含物品：
摄像灯、电源适配器 
V扣电池转接线、
龙鳞甲标准反光杯、
物线柔光箱、收纳包、
电池挎包、挂绳、蜂巢

单灯版所含物品：
摄像灯、
电源适配器、
龙鳞甲标准反光杯

所含物品：
摄像灯、电源适配器 
龙鳞甲标准反光杯、柔光罩
说明书

所含物品：
摄像灯、电源适配器 
龙鳞甲标准反光杯、电源线/2米 
Y型AC延长线/3.5米 
电箱、便携包 

所含物品：
摄像灯、电源适配器 
龙鳞甲标准反光杯、便携包
说明书 

45*45*32.5cm

距离

5600K
1M 2M 3M

10600Lux 2400Lux 1200Lux
（祼灯） 3200K 3800Lux 900Lux 500Lux

4000K 8100Lux 2000Lux 1000Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

32600Lux 5900Lux 2600Lux
（标准罩） 3200K 11900Lux 2400Lux 1000Lux

4000K 25200Lux 5100Lux 2200Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

（龙鳞甲） 3200K
4000K

照度

照度

照度

5600K 4300Lux 1100Lux 500Lux

5600K 13400Lux 2700Lux 1100Lux

118100Lux 21800Lux 9300Lux
40300Lux 8400Lux 3500Lux
84500Lux 17800Lux 7300Lux
45200Lux 9300Lux 3900Lux5600K

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

YNLUX200

COB灯珠 *1

2700K-6500K/5600K 

�œ96

�›50m

�›100m

200W

25,100  Lm����27,400  Lm

金属卡口

距离

5600K
1M 2M 3M

9120Lux 2410Lux 1260Lux
（祼灯） 2700K 6720Lux 1880Lux 967Lux

5600K 8440Lux 2390Lux 1270Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

20900Lux 4710Lux 2160Lux
（标准罩） 2700K 15900Lux 3650Lux 1650Lux

5600K 20100Lux 4700Lux 2160Lux

距离

5600K
1M 2M 3M

（龙鳞甲） 2700K
5600K

照度

照度

照度

6500K 8200Lux 2310Lux 1230Lux

6500K 19400Lux 4500Lux 2030Lux

77600Lux 17600Lux 7430Lux
54200Lux 12800Lux 5360Lux
68600Lux 16100Lux 6760Lux
65500Lux 15500Lux 6500Lux6500K

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

白色

双色

双色

双色

18*12.5*12.5cm

43*20*32.5cm
23*18*16.5cm

套装版

单灯版

单灯版所含物品：
摄像灯、说明书 摄像灯、电源适配器  

NP-F系列电池手柄、
标准罩 、便携箱 、说明书

套装版所含物品：

1.324kg≈

4.25kg
1.52kg

≈
≈

套装版

单灯版

指数型 S型 对数型 线型



14 种特效场景模式

M

派对 求救 闪光 RGB色域
快循环

RGB色域
慢循环

快闪 电影荧幕

烛光 烟花 火光场景 消防车 救护车 警车 高山求救

YN60RGB
6W迷你摄像灯

YN135RGB
12W手持口袋摄像灯

采用高端航空铝合金外壳，轻薄便携。

功率：12W

可调节全色彩0-360°色调，亮度0-100%可调，

色温范围3200K-5600K可调。

内置 5000mAh大容量高耐用电池。

内置专业LED驱动芯片，不会出现波纹、频闪现象。

可以为其他USB充电设备充电。

支持14种情景模式模拟特效。

超广冷暖色温2500K-9500K  内置柔光板  功率：6W

360度色彩可调   显色指数CRI95+ TLCL97+ 

内置2000mAh电池 Type-C 5V2A充电接口 100%亮度可续航2小时

背附磁吸和1/4螺丝口  

3个灵活冷靴口 创意拼接麦克风、同款LED等， 满足你的不满足  

内置LED驱动芯片，拒绝频闪

10种场景模式助你创意起航

65mm

65mm

27mm

30%亮度 60%亮度 90%亮度 2000K 暖色温 RGB炫彩

P360 Pro Max
 影视 专业级RGB平板灯360W

无频闪

采用永诺LED大功率恒定技术，任意色彩均输出360W
功率，能照亮更大范围的拍摄空间。
无论是新闻演播室、影视片场，都将成为您的创作空间，
满足您大部分的影视照明需求。

CCT:
2700K

1M 3M 5M
7000Lux 940Lux 360Lux

3200K
4300K

5500K
6500K
10000K

100%
照度

7900Lux 1060Lux 400Lux
8930Lux 1210Lux 450Lux
9280Lux 1250Lux 470Lux
9320Lux 1260Lux 470Lux

9450Lux 1280Lux 470LuX

照度实验室数据（自带柔光板，反光板展开15度条件下测得）
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10 种特效场景模式



YN300IV
24W便携RGB全彩摄影补光灯

色温版本：5600K与RGB 或 3200K~5600K与RGB

显色指数：≥95         

遥控距离：小于15米

功率：24W        

光照角度：55°和110°    

照度：灯珠0.3M=17620Lux，

            RGB0.3M=6310Lux

适用电池：NP-F系列锂电池*1

外接直流电源：12V2A直流电源，

                            USB Type-C电源

充电功率：18W

体积：255*230*97mm

重量：约920g

100%
照度

距离

RGB

0.3M 0.5M 1M

6310Lux 2610Lux 685LuX
灯珠 17620Lux 8730Lux 2830Lux

30+种特效模式

RGB全彩

光源：108颗贴片LED与100颗RGB灯珠         

色温：3200K~5600K和RGB全彩 

功率：18W

光照角度：110°                             

显色指数：≥95                                    

遥控距离：小于等于15米             

体积：216*187*52mm                  

流明值：双色:2268LM；RGB:1235LM

电源：12V2A直流电源或NP-F系列锂电池*1

平均寿命：50000小时

重量：约530克                   

YN300 Air II 18W LED摄像灯

Professional LED Video Light

YN9000
65W现象级影视摄像灯

光源：900颗LED灯珠         

色温：3200K-5600K          

显色指数：≥96  

遥控：遥控器、APP遥控              

平均寿命：50000小时

适用电池：NP-F系列电池*2 

外接电源：DC 19V5A直流电源

光照角度：55°

手机遥控距离：小于等于15米

流明值：单色7200LM; 双色6975LM

输入功率：65W

重量：2700g 

32.5cm

24.5cm

36x25 High-CRI LED灯 暗门与柔光摄影套件

LED恒流驱动技术 15m8组Teamwork无线控

金属框体急速降温 65W低功高亮

YN6000
50W专业影视摄像灯

光源：600颗灯珠  

色温：3200K-5600K            

显色指数：≥95   

手机遥控：APP遥控           

平均寿命：50000小时           

外接电源：12V5A直流电源

适用电池：NP-F系列锂电池*2

光照角度：55°

手机遥控距离：小于等于15米

流明值：单色4800LM；双色4650LM

输入功率：50W

重量：2600g

自带柔光箱  50W 高亮度光源

冷暖色温 无极调光 显色指数≥95    
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产品型号:YN56O-TX PRO For s

类型：2.4G闪光灯信号发射器

曝光控制系统：E-TTL II/E-TTL自动闪光、

手动闪光、频闪闪光/GR组闪光

频道：1~16                            

传输距离：约100m

最高同步速度：1/8000s      

USB固件升级：具备

YN560-TX PRO C/N/S  闪光灯信号发射器

MASTER

主控功能

2.4GHZ

无线传输

ZOOM

20-
200mm

焦距设置

UPGRADE

固件升级

YN200 TTL口袋外拍灯闪光灯套装

闪光灯功率：200w

闪光指数：GN60 @ISO100(使用反光罩)

闪光色温：5600K

供电：14.4v 2900mAh锂电池

回电时间：约0.01-2秒

功率调节：1/1~1/64

闪光次数：约500次(全功率)

引闪方式：无线电从属模式、光学传输模式、

S1、S2同步接口触发

闪光模式： TTL、M、Multi

同步接口：3.5MM接口

固件升级接口：Micro-USB接口

尺寸：约205*78*53mm(不含闪光管)

重量：约540克(不含电池及闪光管)

System

无线电闪光系统

14.4v 

大容锂电池

2900mAh

 TTL flash

高速同步

1/8000sUniRF
 Flash Power

大功率

200 W

             
     

   永
诺2.4G∪niRF系统

Compatible Triggering System
YONGNUO RF Radio Triggering System

17

YN685EX-RF 索尼口闪光灯

闪光色温：5600K                           

闪光指数：60 (ISO100, 200mm)    

闪光模式：TTL，M，MULTI,Gr 

外部接口：热靴、PC接口、外置充电接口USB接口

电源：4*AA碱性电池或AA镍氢(Ni-MH)电池

灯头变焦范围：20、24、28、35、50、70、105、

                         135、200mm

闪光控制：8级亮度（1/128~1/1)，共22级微调

上下转动角度：-7~90°

左右转动角度：各180° 

回电时间：约2秒

无线电传输触发距离：可达100m

体积：约65*78*210mm(伸展状态)     

净重：约427g

   

无线电传输：2.4GHz频率

兼容相机：具有MI热靴的S家微单相机

兼容引闪系统：永诺RF无线电引闪系统    

闪光模式：TTL,M,Multi,Gr

供电方式：内置锂电池（3.7V/350mAh）

从单元可控分组：最多5组（A/B/C/D/E）

传输范围：约60m

频道：16个

ID设置：10000个（0000~9999）

远程参数控制：闪光模式、闪光输出、焦段  

液晶显示屏：TFT-LCD

USB接口：Type-C

充电：USB Type-C充电

尺寸：约55*58*39mm             

净重：约68g

YN32-TX TTL无线引闪发射器for S

for S

2.4G
无线

2.4G
无线

MI金属热靴 PC同步接口

广角扩散片/反射板 电池盒接口

23 24

从属单元控制：最多5组（A/B/C/D/E）

闪光光比控制：1�8 - 1�1 - 8�1，1/2档增量

闪光曝光补偿:以1/3档为增量±3档

频闪闪光:具备(1-100Hz)

电源:2*5号(AA/LR6)碱性电池或镍氢(Ni-MH)电池

尺寸:约67.7*66.7*81.3mm

重量:约110g(仅信号发射器，不包括电池)

     



类型：用于近距离摄影的自动环形闪光灯

闪光指数：18（ISO 100,单位/米）

闪光比控制：在8�1-1�1-1�8以1/2档为增量调节

闪光模式：TTL，M 

电源:4枚AA碱性电池或AA镍氢(Ni-MH)电池

发光次数：200-2500次 

闪光控制：8级亮度控制（1/128~1/1）、共22级微调

外部接口：热靴、PC口、充电接口

闪光单元体积: 135*123*26mm   控制单元体积：175*105*160mm

回电时间：约3秒         色温：5600K          净重: 920g   

类型：用于近距离摄影的自动环形闪光灯

闪光指数：14（ISO 100,105mm）

闪光比控制：在8�1-1�1-1�8以1/2档为增量调节

闪光模式：TTL，M 

电源:4枚AA碱性电池或AA镍氢(Ni-MH)电池

闪光控制：7级亮度控制（1/128~1/1）、共19级微调

发光次数：200-2500次   

外部接口：热靴、PC口、充电接口

控制单元体积: 153*74*56mm    

回电时间：约3秒    色温：5600K     净重: 420g

闪光单元体积: 135*123*26mm   

闪光比控制：在8: 1-1�1-1 :8以1/2档为增量调节

闪光指数：两个闪光灯头: 24/64. 3

                  单个闪光灯头: 16/45. 5 (ISO 100)

外部接口：热靴，PC口，充电接口

闪光控制：8级亮度控制(1/128~1/1)，共22级微调

闪光单元体积: 251*49*107mm   控制单元体积：175*105*160mm   

闪光模式：TTL,M            色温：5600K         净重: 998g         

YN968 SERIES FLASH

闪光指数：60(ISO100,105mm)
线路设置：自动绝缘两级晶体（IGBT)
闪光模式：TTL,M,Multi,Gr  
触发方式:机顶，无线电主控，无线电从属，
无线光主控，无线光从属
灯头变焦：自动，20,24,28,35,50,80,105mm
上下旋转角度：-7~90度
左右旋转角度：0-360度
电源：4*AA碱性电池或AA镍氢(Ni-MH)电池
发光次数：100~1500次（使用AA碱性电池）
闪光控制：8级亮度控制(1/128~1/1)，共29级微调
外部接口：热靴，USB接口，PC口，外部电源接口
光学传输触发距离：室内20-25米，室外10-15米
无线电传输触发距离：可达100米
LED灯色温：约5600K
LED灯照度：约300lux(1米)
体积：约78*60.5*206mm(伸展状态)
净重：约435g

YN968EX-RT

（Sc，Sn，SC&SN，S1，S2）

闪光指数：60(ISO100,200mm)
线路设置：自动绝缘两级晶体（IGBT)
闪光模式：TTL,M,Multi,Gr
触发方式：机顶，无线电主控(YN622)，
无线电从属(YN622 SLAVE/YN560 SLAVE)，
无线光学从属（C/N SLAVE，S1，S2)
灯头变焦：自动，20,24,28,35,50,80,105,200mm
上下旋转角度：-7~150度
左右旋转角度：0~360度
电源：4*AA碱性电池或AA镍氢(Ni-MH)电池
发光次数：100~1500次（使用AA碱性电池）
回电时间：约3秒（使用AA碱性电池）闪光色温：5600K
闪光灯时间：1/200秒~1/20000秒
闪光控制：8级亮度控制(1/128~1/1)，共29级微调
外部接口：热靴，USB口，PC口，外部电源接口
光学传输触发距离：室内20~25米，室外10~15米
无线电传输触发距离：可达100米
LED灯色温：约5500k      LED灯照度：约300lux（1米）
体积：约78×60.5×214mm(伸展状态)   
重量：约445g

YN968N II

Flash times

闪光时间

1-200s
1-20000s

LED color 
temperature

LED灯色温

5500k

LED 
luminance

LED灯照度

300lux @1m

Lighting
times

发光次数

 times 

（使用AA碱性电池）

100-
1500

MACRO RING FLASH
YN14EX 微距环形闪光灯

YN14EX II 微距环形闪光灯

YN24EX 微距闪光灯
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1. 兼容广泛01
022. 跨品牌相机旧灯再利用

在由内置RF无线模块产品组成的无线闪光拍

摄中，仅需确保主控单元(闪光灯或发射器)的

热靴卡口与相机匹配即可，作为从属单元使

用的闪光灯则对热靴卡口没有特殊要求。

一位摄影师刚开始用的是尼康相机，而后转

用佳能相机，现在换用索尼微单相机，在这

期间先后购入了尼康款的YN685/N，佳能款

的YN650EX-RF/C，索尼款的YN685EX-RF/

S和YN32-TX/S，那么他只需将YN685EX-RF

/S或YN32-TX/S作为主控单元装在索尼相机

上作为主控单元，YN685EX-RF/S、YN685/N、

YN650EX-RF/C闪光灯作为从属单元，即可

轻松实现无线闪光拍摄。

如：

兼容广泛：全面兼容永诺YN685EX-RF、YN650

EX-RF、YN320EX、YN685(II) 、YN560 IV、

YN660、YN560 III 、YN560Li、YN720、 

YN862Li、YN200、YN32-TX、YN560TX(pro) 、

RF603（II）、RF602等产品的无线电引闪信号。

03 3. 支持多分组闪光独立控制
作无线电主控单元使用，具备5组独立分组

控制能力，可实现远程控制从属单元的闪光

模式、闪光输出、焦段。

04 4. 信号稳定、多频道可选
支持2.4G超远距离无线闪光，引闪距离可达

约100米；16频道可供选择，公共场所也无惧

干扰。

RF引闪系统说明
该系统是永诺自主研发的一套同时兼容永诺

RF602和RF603引闪信号的高性能2.4G无线

电引闪系统。

永诺RF引闪系统
于2013年面世

RF无线电引闪系统的优势

YN685EX-RF

YN650EX-RF

YN320EX

YN685(II) 

YN560 IV

YN660

YN560 III
YN560Li

YN720

YN862Li

YN200

YN560TX(pro)

RF602

RF603（II）

YN32-TX

RF无线电引闪系统

 R
F rad

io trigger system

W
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e 
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m
pa

ti
bi

lit

y: YN685EX-RF/S

YN32-TX/S

主控单元 从属单元

YN685EX-RF/S

YN650EX-RF/C

YN685/NRF无线
电引闪
系统
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io trigger system
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patibility:

RF FLASH TRIGGER SYSTEM
永 诺 摄 影 器 材

深圳华强店： 深圳市福田区华强北路3008号

 (万商电脑城一楼)永诺摄影器材
0755-8376 2448电话/TEL：

深圳现代之窗店： 福田区华强北路现代之窗大厦

（原赛博数码广场）4楼4A25
135 1061 4930电话/TEL：

广州店： 广州市越秀区大沙头二马路

盛贤摄影器材城C2-02
020-8382 7743电话/TEL：

北京店： 北京市海淀区

五棵松摄影器材城一层B15A
180 2533 1469电话/TEL：

上海店： 上海市黄浦区鲁班路

300号星光摄影城五楼501号
136 6227 7702电话/TEL：

杭州店： 浙江省杭州市江干区昙花庵路249号

省家电市场器材区二楼2006
138 5805 6313电话/TEL：

香港店： 香港新界荃湾青山道264-298号

南丰中心8楼44室
852-2330 3763电话/TEL：
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MACRO RING FLASH

YONGNUO永诺

YONGNUO永诺

YONGNUO永诺

YONGNUO永诺YONGNUO永诺

YONGNUO永诺 永诺微信公众号永诺官方抖音

地址：中国广东省深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣东路14号A1栋209A座A2栋2-5楼 

电话：(86)0755-33001023                      售后电话：40000-13888       
网址：www.hkyongnuo.com                      售后邮箱：sales@hkyongnuo.com      

Shenzhen YONGNUO Electronic Equipment Co., Ltd.
深 圳 市 永 诺 电 器 有 限 公 司


